ПАСИВНИ РУЧНИ ДВОГЛЕД

ПРД 4х80(ј)
1. Намена пасивног ручног двогледа 4х80(ј)

Пасивни  ручни двоглед ПРД 4х80 је опто-електронски уређај који служи као осматрачки двоглед за пасивно ноћно осматрање,а намењен је најчешће извиђачким јединицама,артиљериским осматрачницама ,претходницама,обалскојстражи итд.

Двоглед је конструисан  на принципу коришћење природне светлости слабијег интензитета(светлости месеца и звезда).

-Захваљујући принципу дејства уређаја,онемогућено је његово откривање од стране непријатеља.   

-Истовремено,уређајем је могуће детектовати веома удаљене изворе зрачења,које је омогућено уградњом осетљивог појачивача слике  у блиској  ИЦ области.

2.Основни ТТ подаци пасивног ручног двогледа 4х80

а)општи

увећање....................................................................................................................4х

видно поље..............................................................................................................10*
радна температура...................................................................................................-40*Ц до +50*Ц

температура ускладиштења....................................................................................-55*Ц до +60*Ц

дужина......................................................................................................................320мм

ширина......................................................................................................................166мм

маса ПРД 4х80..........................................................................................................2,2 кг

маса комплета ПРД 4х80.........................................................................................10 кг

димензије кофера за паковање................................................................................470х350х230мм

б)објектив

врста...........................................................................................................................катадиоптички систем

релативни отвор........................................................................................................1:1,3

жижна дужина...........................................................................................................100мм

подручје изоштравања .............................................................................................4м до ~

ц)појачивач слике

врста.............................................................................................................................О 18,двостепени спојени  

                                                                                                                                        влакнастом оптиком

тип................................................................................................................................80 Ц 460

номинални напон........................................................................................................2х12 кВ

напон напајања............................................................................................................2,48 В

фотокатода,тип............................................................................................................С 25

анода,тип......................................................................................................................П20

д)окулар
диоптриско изоштравање............................................................................................+/- 5 диоптрија

жижна дужина..............................................................................................................23,20мм

опсег подешавања очног размака...............................................................................58-72 мм

е)извори напајања

NiCd акумулатор.........................................................................................................1,24В

капацитет.....................................................................................................................1,8Аh
век употребе напуњеног NiCd акумулатора.............................................................40 часова код рада с 

                                                                                                                                        прекидима

број акумулатора..........................................................................................................2

ф)пуњач акумулатора
тип.................................................................................................................................ПАПС-1

У свом саставу комплет ПРД 4х80 има:

	[image: image1.jpg]SI. 1 — Komplet pasivnog ru¢nog dvogleda PRD4x80 (j)

1 — Pasivni ru¢ni dvogled PRD4x80 (j)

2 — Kofer za pakovanje

3 — Futrola

4 — NiCd—akumulator

5 — lsusivac

6 — Punja¢ akumulatora sa priklju¢nim gajtanom
7 — Flanelska krpa i ¢etkica u kesici

8 — Klju¢ za isusivac

9 — Uputstvo za upotrebu

10 — Tehnicka knjizica






Пасивни ручни двоглед ПРД4х80........................................1 ком

NiCd акумулатора.........................4 ком

Исушивач......................................1  ком.

Пуњач акумулатора са прикључним каблом............................................1 ком

Фланелска крпица и четкица у кесици...........................................1 ком 

Кључ за исушивач........................1 ком

Футрола.........................................1 ком.

Кофер за паковање.......................1 ком

Упутство за употребу..................1 ком

Техничка књижица......................1 ком

3.Принцип рада

Пасивни ручни двоглед ради на принципу коришћења минималне количине видљиве светлости која скоро увек постоји у природи.

Слика циља осветљеног том светлошћу формира се помоћу објектива у фотокатоди(предњој површини)појачивача слике.

Међутим,како због минималног интензитета ова слика још увек није видљива за око,појачивач слике електро-оптичким путем појачава интензитет улазне светлоститако да се у њеном анодном екрану (задња површина) добија се  видљива слика циља која се посматра кроз окуларе двогледа.

4.Пасивни ручни двоглед 4х80

Основне компоненте пасивног нишана сачињевају(сл.2а и 2б):

· објектив I

· средишњи део II

· појачивач слике III

· два окулара IV

· напајање V

Објектив

Објектив I је,у ствари,катадиоптички систем велике светлосне јачине помоћу кога се слика циља и ноћног предела формира на фотокатоди појачивача слика.

Оптички систем објектива сачињавају:

-сочива 1,2,5

-сферно конкавно огледало 3

-сферно конвексно огледало 4.Ход зрака кроз оптички систем објектива приказан је испрекиданом

    линијом са једном стрелицом.

-сви елементи објектива смештени су у тело 6,на којем се налази и гумена заштитна капа 7.

Гумена заштитна капа штити пасивни двоглед од прекомерног упада светлости високог интензитета, а истовремено стити објектив од механичких оштећења.гумена заштитна капа скида се само у току употребе двогледа ноћу.

	[image: image2.jpg]SI. 2b — Sema preseka pasivnog ru¢nog dvogleda PRD 4 x 80 (j)

1 — Socivo
2 — Sotivo
3 — Konkavno ogledalo

4 — Konveksno ogledalo
— Socivo

12 — Fotokatoda

13 — Anodni ekran






Средишњи део

Средишњи део II се састоји од централног тела и два шарнирно спојена тела монокулара,у којима је смештен оптички систем помоћу кога се слика са анодног екрана преноси у жижне равни окулара.Шарнирни механизам омогућава подешавање очног размака од 58 до 72 мм.

Са горње стране  сваког тела монокулара се налазе прекидачи 8 који служе за укључивање и искључивање двогледа.

Средишње тело истовремено служи за смештај појачивача слике III,окулара IV,извора напајања V,као и прстена за даљинско изоштравања 9,исушивача10 и стабилизатора напона 11.

Прстен за даљинско изоштравање 9 служи за добијање оштре слике посматраних предмета који се налазе на даљини преко 4м,за даљину мању од 4м није могуће добити потпуно оштру слику посматраних предмета.

Исушивач 10 спречава замагљење оптичких елемената услед евентуалног продора влаге у унутрашњост двогледа.Као средство за исушивање служи силикагел који апсорбује влагу док не буде засићен.Боја незасићеног исушивача је плава,а засићеног бледо ружичаста.У случају засићења исушивач заменити.

Стабилизатор напона 11 служи за стабилизацију напона напајања(2х12кВ)са акумулатора за појачивач слике.

Појачивач слике

Појачивач слике III је у ствари,двостепени појачивач са влакнастом оптиком,који служи за светлосно појачавање слике.

Слика коју је формирао објектив на фотокатоди 12 појачивача слике,појачава се електронско-оптичким путем и преноси на анодни екран 13.

Тако постигнуто светлосно појачање слике веће је 15000 пута.

Појачивач слике има аутоматску контролу интензитета(АБЦ) и компензацију дисторзије(ДЦ).

Карактеристика АБЦ значи густину светлости,тј.осветљеност слике бива одржавана константном унутар одређених граница.Захваљујући томе,појачивач слике се аутоматски искључује у случају појаве прекомерног интензитета светлости,чиме се око посматрача штити од заслепљења.

Карактеристика ДЦ значида су изобличења сведена на минимум.

Окулар

Два окулара IV служе за осматрање светлосно појачане слике ноћног предела која је формирана на анодном екрану појачивача слике.

Помоћу прстена за диоптриско изоштравање 14 окулари се могу подешавати у зависности од оштрине вида посматрача у границама +/-5 диоптрија.

Извори напајања

Као извор напајања V служе два NiCd акумулатора 4 напона 1,24 В чији капацитет износи1,8Аh.Испражњени акумулатор се пуни струјом јачине 180мА у трајању мах.14 часова.

5.Кофер за паковање,прибор и резервни делови
Кофер за паковање

Кофер за паковање је израђен од полиестера и тако конструисан да омогућава потпуну заптивеност.Двоглед,прибор и резервни делови су смештени у улошке од полиуретана,који омогућују добро и меко налегање,чиме и безбедан транспорт и ускладиштење.

Футрола

Футрола је израђена од водоотпорне цераде и служи за ношење двогледа на кратко време.

Пуњач акумулатора

Пуњач акумулатора служи за пуњење испражњених акумулатора.

Фланелска крпа и четкица

Фланелска крпа и четкица служе искључиво за уклањање нечистоће са оптичких елемената уређаја.

Кључ за исушивач

Кључ за исушивач служи за одвртање и завртање чауре исушивача у случају када се исушивач замењује.

6.Употреба пасивног ручног двогледа 4х80

Иако  је ПРД 4х80 поуздан у раду,неправилно руковање може проузроковати оштећења због којих може доћи до потпуне неупотребљивости двогледа.Због тога двогледом могу руковати само лица која су завршила одговарајућу обуку.

Стална готовост за употребу и дуговечност двогледа обезбеђују се:

-детаљним познавањем правила за руковање,чување и одржавање

-стручним и пажљивим руковањем при употреби и складиштењу

-правилним одржавањем и благовременим и стручним ремонтом  

7.Припрема за рад

Постављање акумулатора врши се на следећи начин:

-одврнути поклопац лежишта акумулатора 

-уложити акумулатор у лежиште тако да позитивни + пол акумулатора  буде окренут ка окулару,како показује налепница на спољашној страни лежишта акумулатора.

-поново чврсто притегнути поклопац лежишта акумулатора

Подешавање очног размака врши се лаганим закретањем једног монокулара у односу на други преко шарнирне везе.

Укључивање у рад врши се на следећи начин:

-укључити ПРД 4х80 притиском на један или оба прекидача 8;

                          НАПОМЕНА:Након отпуштања прекидача двоглед ће бити укључен,односно  

                                               функционисаће још 30 сек.Поновним притискањем прекидача у трајању од

                                               5 секунди,функционисање се наставља.Овакво функционисање продужава 

                                               век акумулаторима.

-скинути гумену заштитну капу у доњу страну ,водећи рачуна о мерама безбедности  при раду са уређајем

-изоштрити слику структуре анодног екрана појачивача слике

-подесити оштрину слике посматраног предмета

Искључивање уређаја врши се на следећи начин:

.отпустити прекидаче

-навући заштитну капу на објектив

Уложити двоглед на предвиђено место у коферу за паковање.

Замена исушивача се врши када је он засићен влагом,а мења се на следећи начин:

-одврнути чауру  исушивача помоћу кључа

-уметнути нови исушивач и помоћу кључа га уврнути у тело

                          НАПОМЕНА:Засићени силикагел исушити на следећи начин:зрна силикагела просути 

                                                на погодан лим и загревати на температури од ~100 *Ц док не добију плаву 

                                                боју,а након тога га вратити у чауру.

8.Чување и одржавање ПРД 4х80

Чување
ПРД, уређај,прибор и резервни делови смештају се у кутију и чувају у магацинима и просторијама укојима се чувају и остали оптички инструменти.Батерије морају бити извађене из пасивног уређаја и смештене у предвиђено место у транспортној курији.У току дужег складиштења,зређај треба укључивати свака 3 месеца и пустити да ради 30-60 минута.Уколико анодни екран појачивача слике не засветли 5 минута после укључивања,уређај треба упутити на преглед и поправку.

Одржавање

-Одржавање уређаја се своди на:заштиту од удара и потреса у току транспорта;правилну употребу и стручни ремонт.

-Уређај никад,чак ни са гуменом заштитном капом  објектива,не треба усмеравати у   правцу  сунца или неког другог интензивног извора светлости:

-Оптичке елементе на уређају не треба додиривати рукама,зато сто прсти,нарочито ознојени,остављају трагове на површинама оптичких елемената,услед чега ће након дужег времена оптичко стакло потамнити на местима додира.

-Прашину и осталу нечистоћу са оптичких елемената треба уклањати четкицом од меке длаке,а затим чистити чистом фланелском крпицом.Чишћење се врши кружним покретима од средине ка периферији,при чему притисак мора бити благ.

-Унутрашњост транспортног сандука треба држати у потпуно чистом стању,а поклопац увек затворен.

-Након употреба по кишном времену или условима високе влажности,уређај посушити пре стављања у кутију за паковање.

-Уређај са прибором и резервним деловима треба преносити,превозити и чувати искључиво у кутији за паковање.

-Све врсте оправки на уређају обављају стручни органи у оптичким радионицама.Корисници уређаја су дужни  да уочене неисправности пријаве својим старешинама 

-редовно проверавати стање засићености исушивача

-у коферу за паковање држати увек напуњене резервне акумулаторе
